


El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Velocidades de copia redondeadas al número entero más próximo.
Algunas opciones no están disponibles en algunas regiones. Las marcas y nombres de productos son marcas registradas y marcas comerciales.

ESPECIFICACIONES

Tipo: Gabinete
Memoria: 32Mb

Tamaño de papel: De 5.5" x8.5"  (A6) a 11" x17"  (A3)
Tiempo de calentamiento: 7.2 segundos en modo normal,

menos de 45 segundos modo de precalentamiento
Suministro de energía: 50/ 60 Hz ±10%

Consumo Máximo: 1.2KW
Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura): 590 x 595 x 520 mm

Peso Aproximado: 38Kg

COPIADORA
Velocidad de copiado: 20 cpm (A4, 8.5 ẍ 11 )̈

Copiado continuo: Máximo 999 copias
Resolución: 600 x 600 dpi (modo fotográfico)

SOPM (Escanea una vez e imprime muchas): 20 cpm
Zoom: de 25% a 400% con incrementos del 1% y de 50% a

200% usando el alimentador automático
Valores preestablecidos: 10 porcentajes (5 amplia y 5 reduce)

IMPRESORA (SPLC) 
Velocidad de impresión: 20 ipm
Configuración inicial: 20 ipm (SPLC)
Resolución máx.: 600 dpi
Interfase: IEEE 1284 (puerto bidireccional paralelo) /
USB(USB1.1. estándar) y USB2.0
Controladores de impresora: Windows 98/ Me, Windows NT,
Windows 2000, Windows XP Profesional,
Windows XP Home Edition
Emulación PDL: SPLC 
y para PCL6/ 5e requiere AR-NB3 y para emulación Postcript
requiere AR-PK1N adicional

FAX SUPER G3 (opcional)
Sistema de Compresión: MH, MR, MMR y JBIG
Protocolo de comunicación: Súper G3, G3
Tiempo de transmisión: Menos de 3 segundos
Velocidad del módem: De 33,600 bps hasta 2,400 bps
Memoria: 2Mb de memoria flash, máximo 10Mb con opciones
Niveles de Grises: 256  

ESCANEO E IMPRESIÓN EN RED (Se requiere AR-NB3)
Interfase de red: 10Base T/ 100Base TX
OS soportado: Windows 95/ 98/ Me, Windows NT 4.0, Windows 2000
 Profesional XP, Mac OS 8.6 a 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2 a 10.2.8
(excluyendo 10.2.2), 10.3 a 10.3.4
Memoria: 64 Mb
Protocolos de red: TCP/ IP, IPX/ SPX, NetBEUI, EtherTalk
Formato de Archivos: JPEG, PDF, TIFF
               

SCANNER A TODO COLOR
Resolución: 600 x 600 dpi

Protocolos: TWAIN, WIA (Sólo para Windows XP), STI
Interface: USB 1.1, USB 2.0 

OS soportado: Windows 98/ Me, Windows XP, 
Windows 2000

Utilerías: Botones programables para envío, Software 
Sharpdesk

ACCESORIOS
AR-205ABDH: Gabinete austero alto

AR-205ABDL: Gabinete austero bajo
AR-RP6N: Alimentador automático (Cap. 40 hojas)

AR-D24: Charola adicional con 250 hojas
AR-D25: Doble charola adicional con 250 hojas cada una

AR-NB3: Caja de Conectividad en red
AR-FX11: Tarjeta de Fax
AR-MM9: Expansión de memoria para Fax. 8Mb
AR-TR4: Charola separadora de trabajos 
AR-PK1N: Tarjeta de expansión Poscript Nivel 3
AR-PF1: Kit para código de barras

Consumibles
AR – 202MT: Cartucho de Toner
AR – 202MD: Revelador
AR – 202DR: Cilindro
               

NOMBRE DISTRIBUIDOR, S.A. DE C.V.

Dirección Distribuidor No 00 Col. Distribuidor
C.P. 00000, México, D.F 
Tels.: 0000 0000 - 0000 0000
e-mail: distribuidor@prodigy.net.mx

SHARP ELECTRONICS CORPORATION, MÉXICO
Av. Jaime Balmes No. 8 piso 8
Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo,C.P. 11510 México D.F.
Tel: (55)1500-1500, Fax: (55) 1500-1536
Sharp Genial, respuestas inmediatas:
01800-84SHARP (74277), (55) 8000-2600

www.sharp.com.mx

SUCURSAL MONTERREY
Calzada San Pedro 108-Local 28, Miravalle
C.P. 64640 Monterrey, Nuevo León
Tel: (818) 378-5825 Fax: (818) 356-6716

SHARP 
Sebastián del Piombo No. 82

Col. Nonoalco Mixcoac
C.P. 03700

Delegación Benito Juárez
 México D.F.

Entre Periférico y Leonardo Da Vinci
www.copiadorassharp.com.mx


